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TR26 SEGURIDAD  
para focos de piscina 
Transformadores monofásicos 

La gama TR26 comprende transformadores monofásicos de seguridad para la 
alimentación de focos en piscinas, spas, estanques, jardines, fuentes luminosas 
y lugares húmedos donde por cuestiones de seguridad se deba alimentar a 
muy bajas tensiones de seguridad (MBTS).
 
Disponen de varias tomas en el primario (marcadas en metros) para compen-
sar las caídas de tensión de la línea trafo-foco con el fin de conseguir una 
adecuada luminosidad en cada uno de los focos.

Están disponibles modelos IP00 y IP20. 
 
Están construidos con pantalla electrostática (clase I) y dimensionados para 
servicio continuo al 100% de la carga en temperatura ambiente de hasta 40°C. 

Rapidez y facilidad de conexión gracias a los bornes de brida de gran 
capacidad, accesibles sin necesidad de retirar ninguna tapa.  
 
Bajo demanda pueden fabricarse transformadores de otras tensiones o 
potencias, de clase II, con otras distancias trafo-foco, con termostato, etc.
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NORMAS 

IEC/EN 61558-1 
IEC/EN 61558-2-6

POTENCIA 

130VA 
350VA 
700VA

TENSIÓN PRI 

230V

TENSIÓN SEC 

12V

Referencias
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IP20

IP00

130 1x12V 100W
8-15-20m 

2,5 mm2 conductor  
10-18-25m 

4 mm2 conductor
660130000 660130001

350 1x12V 300W
8-18-25m 

6 mm2 conductor  
10-25-40m 

10 mm2 conductor
660350000 660350001

700 2x12V 300W
8-18-25m 

6 mm2 conductor  
10-25-40m 

10 mm2 conductor
660700000 660700001

POTENCIA PARA FOCOS DISTANCIAS REFERENCIA
(VA) TRANSFORMADOR 

FOCO TR26 IP20 TR26 IP00
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Datos técnicos
Tensión primaria asignada 230V

Tensión secundaria asignada 12V

Gama de potencias asignadas 130VA | 350VA | 700VA

Protección contra choques eléctricos Clase I

Clase térmica B (130ºC)
F (155°C)

Temperatura ambiente asignada 40ºC

Índice de protección IP00 | IP20

Frecuencia 50/60Hz

Rigidez dieléctrica entre  
primario y secundario ≥4,5kV

Rigidez dieléctrica entre  
devanados y masa ≥2,5kV

Temperatura funcionamiento * -20°C ... 70°C

Temperatura almacenaje -40°C ... 85°C

* Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia.
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Dimensiones

Pantalla electrostática entre primario y secundario

Devanados de cobre clase F (155°C) o H (180°C)

Aislantes flexibles clase B (130ºC) ó F (155°C)

Impregnación clase F (155°C)

Carcasa y soporte en poliamida autoextinguible

Soldadura TIG del núcleo que reduce pérdidas, vibraciones, ruidos y corrientes 
de magnetización

Características 
constructivas

POTENCIA DIMENSIONES PESO

(VA) (mm) (kg)

A B C D E F G
130 84 113 116 101 66 5 7,5 2,00
350 108 135 138 120 82 6,5 9,5 4,45
700 120 152 166 135 94 7 9,5 7,89

TR26 IP20

POTENCIA DIMENSIONES PESO

(VA) (mm) (kg)

A B C D E F
130 84 90 90 64 67 4,8 1,96
350 108 110 93 90 80 5,0 3,90
700 120 135 108 90 117 5,7 7,80

TR26 IP00
Normas

IEC/EN 61558-1  Transformadores, especificaciones generales
IEC/EN 61558-2-6  Transformadores de seguridad
RoHS Compliant
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OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA
SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS NACIONAL
Tel.  93 475 08 64
Fax  93 480 07 76
comercial@dfelectric.es

VENTAS INTERNACIONAL
Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos 
habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos 
deben reciclarse según la normativa local medioambiental de elimina-
ción de residuos.

El logotipo “experto electrotécnico” marcado sobre los productos  
incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos 
productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos 
especializados.

Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.

Advertencias de seguridad 
Captura el siguiente código QR y lee 
atentamente nuestro aviso de seguridad 
antes de instalar nuestros productos.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y 
conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones 
para las que está previsto.
 
Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados 
de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados 
formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del 
correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, 
máquina o equipo.
 
DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo 
que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario 
debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o 
ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales 
o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.
 

©2020 DF Electric. Todos los derechos reservados
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